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LZbiorniki dwuptaszczowe 5000 |

Dwuptaszczowe

Nie podlegaja pod prawo
budowlane

Podlegajg uproszczonemu
dozorowi UDT
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/biorniki naziemne do magazynowania ON

e Wszystkie zbiorniki Mikrostacje.pl wykonane sq zgodnie z normq europejskg PN EN 13 341,

pod nadzorem Urzedu Dozoru Technicznego.

50001 ST
Standard
2,88 x2,18 x 2,47 m

50001 ST
MS Lite
2,88x2,18x2,47 m

- e
214
et

50001 ST
MS Prime

2,88x2,18x2,47 m

: )
—_—) \
© TANKOWANIE

Wyposazenie podstawowe:

Pompa 56 [/min

Licznik mech. Adam Pumps
W%Z é6m

Pistolet automatyczny

Wtaz 15 cm

Filtr 60 |/min metalowy )
Wskaznik poziomu mechaniczny
Sonda przepetnieniowa

Wlew 2"

Wyposazenie podstawowe:

Pompa 56 I/min

Licznik mech. Adam Pumps

Wagz 6 m

Pistolet automatyczny

Wtaz 15 cm

Filtr 60 I/min metalowy )

Wskaznik poziomu mechaniczny

Sonda przepetnieniowa

Wiew 2" . . .
Modut zarzgdzania i dystrybucji paliw MS Lite

Wyposazenie podstawowe:

Modut zarzgdzania MS Prime
Pompa paliwa 721/min 230 V
Pulser o doktadnosci +/- 5%
Zawor zwrotny z filtrem siatkowym
V\(qrz dystrybucyjny ém ) )
Pistolet automatyczny z wieszakiem
Filtr I|n|ow§/ drobnoziarnisty
Antena GSM ) ) )
Instalacja elekiryczna z bezpiecznikami
Przytqgcze uziemienia .
Czujnik przepetnieniowy oraz przecieku
Cz|u1n|5" emp. paliwa oraz otoczenia

w

e
Wtaz 15 cm



Wyposazenie podstawowe

Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem standardowym

Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem dodatkowym

5000 ST
Wyposazenie dodatkowe

Wydajniejsza pompa paliwa
79 I/min

Wydajniejsza pompa paliwa
92 I/min

Lampa LED
Oswietlajgca uktad dystrybucyjny

Dolna linia napetniajgca DN50
z szybkoztgczem i zaworem SpillStop

Zwijadta mechaniczne
Od 6 do 12 m weza 3/4 cala

Filtr szklany
Z wymiennymi wtadami filtracyjnymi

Cyfrowy licznik paliwa
Piusi K24

Wgz dystrybucyjny
Dodatkowe 2 mb

Modut zarzgdzania MS Lite

Separator wody
Metalowy

Wkiad separatora wody
Metalowy

Czuinik wartosci rzeczywistej

Czujnik poziomu i przecieku
Bezprzewodowy

Drabina serwisowa
Utatwiajgca zatadunek i serwis
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/biorniki naziemne do magazynowania ON )

e Wszystkie zbiorniki Mikrostacje.pl wykonane sq zgodnie z normq europejskg PN EN 13 341,
pod nadzorem Urzedu Dozoru Technicznego.

Wyposazenie podstawowe:

odpowietrzniki,

pompa 56 I/min,

filtfr 60 I/min metalowy,

licznik mech. Adam Pumps lub K33,

wqgz 6 m,

pistolet automatyczny,

bezprzewodowy wskaznik poziomu paliwa i
system sygnalizacji przecieku,

e sonda przepetnieniowa,

e wlew 2" ze ztqczem,

linii ssqgca z zaworem zwrotnym i filfrem
siatkowym,

e wtaz 40 cm w zbiorniku wewnetrznym,

e duzy wtaz rewizyjny z dostepem do zbiornika
wewnetrznego,

5000 | Monolit
Standard
2,51x2,18x 2,47 m

Wyposaienie podstawowe:

pompa 56 |/min,

odpowietrzniki,

filtr 60 I/min metalowy,

licznik mech. Adam Pumps lub K33,

wqgz 6 m,

pistolet automatyczny,

bezprzewodowy wskaznik poziomu paliwa i
system sygnalizacji przecieku,

sonda przepetnieniowa,

wlew 2" ze ztgczem,

linii ssqca z zaworem zwrotnym i filfrem
siatkowym,

wtaz 40 cm w zbiorniku wewnetrznym,

duzy wtaz rewizyjny z dostepem do zbiornika
wewnefrznego,

e Modut zarzgdzania MS Lite

5000 | Monolit
MS Lite
2,51x2,18 x 2,47 m

Wyposazenie podstawowe:

Modut zarzgdzania MS Prime

Pompa paliwa 72l/min 230 V

Pulser o doktadnosci +/- 0,5%

Zawoér zwrotny z filtrem siatkowym

Waqz dystrybucyjny ém

Pistolet automatyczny z wieszakiem
Filtr liniowy drobnoziarnisty

Antena GSM

Instalacja elekfryczna z bezpiecznikami
Przytgcze uziemienia

linii ssqca z zaworem zwrotnym i filfrem
siatkowym,

Czujnik przepetnieniowy oraz przecieku
Czujnik temp. paliwa oraz otoczenia
Wlew 2"

Witaz 40 cm

odpowietrzniki

5000 | Monolit
MS Prime

2,51x2,18x2,47 m




Wyposazenie podstawowe

Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem standardowym

Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem dodatkowym

WyposaZzenie dodatkowe ‘

5000 Monolit w

Wyposazenie dodatkowe w

®

Wydajniejsza pompa paliwa
79 I/min

Wydajniejsza pompa paliwa
92 I/min

Lampa LED
Oswietlajgca uktad dystrybucyjny

Dolna linia napetniajgca DN50
z szybkoztgczem i zaworem SpillStop

Zwijadta mechaniczne
Od 6 do 12 m weza 3/4 cala

Filtr szklany
7 wymiennymi wtadami filfracyjnymi

Cyfrowy licznik paliwa
Piusi K24

Wgz dystrybucyjny
Dodatkowe 2 mb

Modut zarzgdzania MS Lite

Separator wody
Metalowy

Wkiad separatora wody
Metalowy

Czujnik wartosci rzeczywistej

Czujnik poziomu i przecieku
Bezprzewodowy

Drabina serwisowa
Utatwiajgca zatadunek i serwis



Zbiorniki dwuptaszczowe 2500 |

Dwuptaszczowe

Nie podlegaja pod prawo
budowlane

Podlegajg ograniczonemu
dozorowi UDT




/biorniki naziemne do magazynowania ON

stacje.pl

e Wszystkie zbiorniki Mikrostacje.pl wykonane sq zgodnie z normq europejskg PN EN 13 341,

pod nadzorem Urzedu Dozoru Technicznego.

2500 | Monolit
Standard
2,11x1,67x2,05m

2500 | Monolit
MS Lite
2,11x1,67 x2,05m

2500 | Monolit
MS Prime

2,11x1,67x2,05m

10:20:22

© TANKOWANIE

Wyposazenie podstawowe:

Pompa 56 I/min

Licznik mech. Adam Pumps
Wqgz 6 m

Pistolet automatyczny

Wtaz 15 cm

Filtr 60 I/min metalowy

Wskaznik poziomu mechaniczny
Sonda przepetnieniowa

Wlew 2"

Wyposazenie podstawowe:

e Modut zarzqgdzania MS Lite

e Pompa 56 |/min

e Licznik mech. Adam Pumps

e Wgzém

¢ Pistolet automatyczny

e Wtaz 15 cm

e Filtr 60 I/min metalowy

* Wskaznik poziomu mechaniczny
e Sonda przepetnieniowa

* Wlew 2"

Wyposazenie podstawowe:

* Modut zarzgdzania MS Prime
Pompa paliwa 721/min 230 V
Pulser o doktadnosci +/- 5%
Zawér zwrotny z filtrem siatkowym
Waqz dystrybucyjny ém

Filtr liniowy drobnoziarnisty
Antena GSM

Przytqgcze uziemienia

Wlew 2"
Wtaz 15 cm

Pistolet automatyczny z wieszakiem

Instalacja elektryczna z bezpiecznikami

Czujnik przepetnieniowy oraz przecieku
Czujnik temp. paliwa oraz otoczenia



Wyposazenie podstawowe )

Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem standardowym

Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem dodatkowym

Szafa dystrybucyjna zbiornika 2500 | monolit umozliwia zastosowanie automatycznego zwijadta weza dystrybucyjnego

Wyposazenie dodatkowe

2500 | Monolit
Wyposazenie dodatkowe

Wydajniejsza pompa paliwa
79 I/min

Wydaijniejsza pompa paliwa
92 I/min

Lampa LED
Oswietlajgca uktad dystrybucyjny

Dolna linia napetniajgca DN50
z szybkoztgczem i zaworem SpillStop

Zwijadta mechaniczne
Od 6 do 12 m weza 3/4 cala

Filtr szklany
7 wymiennymi wtadami filfracyjnymi

Cyfrowy licznik paliwa
Piusi K24

Wgz dystrybucyjny
Dodatkowe 2 mb

Modut zarzgdzania MS Lite
Wiecej informacji na str. X

Separator wody
Metalowy

Wkiad separatora wody
Metalowy

Czujnik wartosci rzeczywistej
Wiecej informacji na str. X

Czujnik poziomu i przecieku
Bezprzewodowy

Brabina serwisowa
Utatwiajgca zatadunek i serwis



stacje.pl

/biorniki naziemne do magazynowania ON ’

e Wszystkie zbiorniki Mikrostacje.pl wykonane sq zgodnie z normq europejskg PN EN 13 341,
pod nadzorem Urzedu Dozoru Technicznego.

Wyposazenie podstawowe:

Pompa 56 |/min

Licznik mech. Adam Pumps

Wqgz 6 m

Pistolet automatyczny

Wtaz rewizyjny (ECO)

Duzy wtaz rewizyjny z dostepem do zbiornika wew. (ECO Plus)
Filtr 60 I/min metalowy

Wskaznik poziomu mechaniczny

Sonda przepetnieniowa

25001 ECO/ECO Plus
Standard
1,67 x 1,67 x 2,08 m

Wyposazenie podstawowe:

Modut zarzgdzania MS Prime

Pompa 56 |/min

Licznik mech. Adam Pumps

Wqgz 6 m

Pistolet automatyczny

Wtaz rewizyjny (ECO)

Duzy wtaz rewizyjny z dostepem do zbiornika wew. (ECO Plus)
Filtr 60 I/min metalowy

Wskaznik poziomu mechaniczny

Sonda przepetnieniowa

25001 ECO/ECO Plus
MS Prime
1,67 x 1,67 x 2,08 m

Wyposazenie podstawowe:

* Modut zarzgdzania MS Prime

e Pompa paliwa 72I/min 230 V

Pulser o doktadnosci +/- 5%

Zawér zwrotny z filtrem siatkowym

Waqz dystrybucyjny ém

Pistolet automatyczny z wieszakiem
Filtr liniowy drobnoziarnisty

Antena GSM

Instalacja elektryczna z bezpiecznikami
Przytqgcze uziemienia

Czujnik przepetnieniowy oraz przecieku
Czujnik temp. paliwa oraz otoczenia
Wlew 2"

Wtaz 15 cm

25001 ECO/ECO Plus
MS Prime
1,67 x 1,67 x 2,08 m




Wyposazenie podstawowe

Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem standardowym

Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem dodatkowym

WyposaZzenie dodatkowe

2500 ECO / ECO Plus
Wyposazenie dodatkowe

Wydajniejsza pompa paliwa
79 I/min

Wydaijniejsza pompa paliwa
92 I/min

Lampa LED

Oswietlajgca uktad dystrybucyjny

Dolna linia napetniajgca DN50
z szybkoztgczem i zaworem SpillStop

Filtr szklany

7 wymiennymi wtadami filfracyjnymi

Cyfrowy licznik paliwa
Piusi K24

Wgz dystrybucyjny
Dodatkowe 2 mb

Modut zarzgdzania MS Lite
Wiecej informacji na str. X

Separator wody
Metalowy

Wkiad separatora wody
Metalowy

Czujnik wartosci rzeczywistej
Wiecej informacji na str. X

Czujnik poziomu i przecieku
Bezprzewodowy



Dwuptaszczowe

Nie podlegaja pod prawo
budowlane

Podlegajg ograniczonemu
dozorowi UDT
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/biorniki naziemne do magazynowania ON

15001 ECO Plus
Standard
1,42 x 1,42 x 1,90 m

15001 ECO Plus
MS Lite
1,42 x 1,42 x1,90 m

Wyposazenie podstawowe:

e Pompa 56 |/min

e Licznik mech. Adam Pumps

e Wgz 6 m

e Pistolet automatyczny

e Wtaz 15 cm

e Filtr 60 I/min metalowy

e Wskaznik poziomu mechaniczny
e Sonda przepetnieniowa

e Wiew 2"

e 7biornik zgodny z norma europejskg PN EN 13 341
e Produkowany pod nadzorem UDT

Wyposazenie podstawowe:

e Pompa 56 |/min

e Licznik mech. Adam Pumps

Waqz é m

Pistolet automatyczny

Wtaz 15 cm

Filtr 60 I/min metalowy

Wskaznik poziomu mechaniczny

Sonda przepetnieniowa

Wiew 2"

Zbiornik zgodny z norma europejskg PN EN 13 341
Produkowany pod nadzorem UDT

Modut zarzgdzania i dystrybucji paliw MS Lite

Wyposazenie dodatkowe

1500 1 ECO Plus
Wyposazenie dodatkowe

1@m0

O1t® 3

Waqz dystrybucyjny v Separator wody
Dodatkowe 2 mb Metalowy

z 2 > Wktad separatora wody
Modut zarzgdzania MS Lite ‘, Metalswy
Wydajniejsza pompa paliwa Wydajniejsza pompa paliwa
79 I/min 79 I/min
Czujnik wartosci rzeczywistej f Czujnik poziomu i przecieku
Wiecej informaciji na str. X Ty Bezprzewodowy

Lampa LED
Oswietlajgca uktad dystrybucyjny

Dolna linia napetniajgca DN50
z szybkoztgczem i zaworem SpillStop

Zwijadla mechaniczne
Od 6 do 12 m weza 3/4 cala

Filtr szklany
Z wymiennymi wtadami filtracyjnymi

Cyfrowy licznik paliwa
Piusi K24



stacje.pl

Wyposazenie podstawowe:

Pompa 56 I/min

Licznik mech. Adam Pumps

Wqgz 6 m

Pistolet automatyczny

Wtaz 15 cm

Filtfr 60 [/min metalowy

Wskaznik poziomu mechaniczny
Sonda przepetnieniowa

Wlew 2"

Zbiornik zgodny z norma europejskg PN EN 13 341
Produkowany pod nadzorem UDT

1,42 x 1,42 x 1,90 m

WyposaZzenie dodatkowe

Wqz dystrybucyjny
Dodatkowe 2 mb

Modut zarzgdzania MS Lite
Wiecej informaciji na str. X

Wydajniejsza pompa paliwa
79 I/min | 920 I/min
1500 1 ECO
Wyposazenie dodatkowe
s RN

Czujnik wartosci rzeczywistej
Wiecej informaciji na str. X

Lampa LED
Oswietlajgca uktad dystrybucyjny

Dolna linia napetniajgca DN50
z szybkoztgczem i zaworem SpillStop

Zwijadta mechaniczne
Od 6 do 12 m weza 3/4 cala

Filtr szklany
Z wymiennymi wtadami filtfracyjnymi

¥ Cyfrowy licznik paliwa
Piusi K24

Modut zarzgdzania MS Prime




1000 |
Standard
1,42 x1,15x 1,80 m

1000 |
MS Lite
1,42x1,15x1,80 m

Wyposazenie podstawowe:

e Pompa 56 |/min

e Licznik mech. Adam Pumps

e Wgz 6 m

e Pistolet automatyczny

e Wtaz 15 cm

e Filtr 60 I/min metalowy

e Wskaznik poziomu mechaniczny
e Sonda przepetnieniowa

e Wiew 2"

e 7biornik zgodny z norma europejskg PN EN 13 341
e Produkowany pod nadzorem UDT

Wyposazenie podstawowe:

e Pompa 56 |/min

e Licznik mech. Adam Pumps

e Wgz 6 m

e Pistolet automatyczny

e Filtr 60 I/min metalowy

e Wskaznik poziomu mechaniczny

e Sonda przepetnieniowa

e Wiew 2"

e 7biornik zgodny z norma europejskg PN EN 13 341
e Produkowany pod nadzorem UDT

e Modut zarzqgdzania i dystrybucji paliw MS Lite

Wyposazenie dodatkowe

1000 |
Wyposazenie dodatkowe

Waqz dystrybucyjny v Separator wody
Dodatkowe 2 mb Metalowy

> Wkiad separatora wod
Modut zarzgdzania MS Lite 1*‘; Metolowyp 1
Wydajniejsza pompa paliwa Wydajniejsza pompa paliwa
79 I/min 79 I/min
Czujnik wartosci rzeczywistej f Czujnik poziomu i przecieku
Wiecej informaciji na str. X Ty Bezprzewodowy

Lampa LED
Oswietlajgca uktad dystrybucyjny

Dolna linia napetniajgca DN50
z szybkoztgczem i zaworem SpillStop

Zwijadla mechaniczne
Od 6 do 12 m weza 3/4 cala

Filtr szklany
Z wymiennymi wtadami filtracyjnymi

Cyfrowy licznik paliwa
Piusi K24
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Zbiorniki Truck Mobile (TM) do przewozu ON

T™™ 250 I Wyposazenie podstawowe:
Basic
- Pokrywa zabezpieczona zamkiem
- Pompa paliwa 35 [/min
- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)
- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik
- Waz dystrybucyjny 4 m
- Nalewak automatyczny

1,20x 0,80 x 0,57 m

TM 250 | Wyposazenie podstawowe:

Specijal

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K24

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Waz dystrybucyjny 4 m

1,20x 0,80 x 0,57 m - Nalewak automatyczny

T™M 250 | Wyposazenie podstawowe:
Specjal Plus
. - Pokrywa zabezpieczona zamkiem
: - Pompa paliwa 35 I/min
- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K600
- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)
- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik
- Wagz dystrybucyjny 6 m

e —

Wiecej informaciji na str. X

1,20 x 0,80 x 0,57 m - Nalewak automatyczny
Wyposazenie dodatkowe ‘
Wqz dystrybucyjny
TM 250 | o Dodatkowe 2 mb
Wyposazenie dodatkowe .
o= Modut zarzgdzania MS Lite

Wydajniejsza pompa paliwa
Piusi Panther 52 |/min

Czujnik wartosci rzeczywistej
Wiecej informaciji na str. X
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Zbiorniki Truck Mobile (TM) do przewozu ON

TM 425 |
Basic

———

Wyposazenie podstawowe:

-

-

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Waz dystrybucyjny 4 m

- Nalewak automatyczny

1,20x 0,80 x 0,77 m

T™ 425 |
Specijal Wyposazenie podstawowe:

e T

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K24

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Waz dystrybucyjny 4 m

1,20x 0,80 x0,77 m - Nalewak automatyczny
TM 425 |
Specjal Plus Wyposazenie podstawowe:

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K600

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Wagz dystrybucyjny 6 m

1,20x 0,80 x 0,77 m - Nalewak automatyczny

Wyposazenie dodatkowe 7

Wqgz dystrybucyjny
T™ 425 | O Wa dystrybucy]
Wyposazenie dodatkowe ® g odatkowe 2 m
. ==
a

S -

Modut zarzgdzania MS Lite

Czujnik wartosci rzeczywistej

Wydajniejsza pompa paliwa
Piusi Panther 52 |/min
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Zbiorniki Truck Mobile (TM) do przewozu ON

TM 600 |

Basic Wyposazenie podstawowe:

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Waz dystrybucyjny 4 m

- Nalewak automatyczny

1,20x 0,80 x 0,97 m

T™ 600 |
Specijal Wyposazenie podstawowe:

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K24

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Waz dystrybucyjny 4 m

1,20x 0,80 x 0,97 m - Nalewak automatyczny
TM 600 |
Specjal Plus Wyposazenie podstawowe:

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K600

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Wagz dystrybucyjny 6 m

1,20x 0,80 x 0,97 m - Nalewak automatyczny

Wyposazenie dodatkowe 7

Wqgz dystrybucyjny
TM 600 | O Wat dystrybucy]
Wyposazenie dodatkowe ® g odatkowe 2 m
= o=t
a

Modut zarzgdzania MS Lite

9 Wydajniejsza pompa paliwa
Piusi Panther 52 |/min

W Czujnik wartosci rzeczywistej
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Zbiorniki Truck Mobile (TM) do przewozu ON

T™ 950 |
Basic

Wyposazenie podstawowe:

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Waz dystrybucyjny 4 m

- Nalewak automatyczny

1,20x 1,00 x 1,21 m

T™ 950 |

Specjal Wyposazenie podstawowe:
- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K24

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Waz dystrybucyjny 4 m

1,20x1,00x 1,21 m - Nalewak automatyczny
T™M 950 1
Specjal Plus Wyposazenie podstawowe:

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 [/min

- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K600

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Wgz z zaworem zwrotnym i filfrem siatkowym
- Odpowieftrznik

- Wagz dystrybucyjny 6 m

1,20x1,00x 1,21 m - Nalewak automatyczny
Wyposazenie dodatkowe :
Wqz dystrybucyjny
TM 950 | O Dodatkowe 2 mb
Wyposazenie dodatkowe .
— = o= Modut zarzgdzania MS Lite

Wiecej informaciji na str. X

Czujnik wartosci rzeczywistej
Wiecej informaciji na str. X

Wydajniejsza pompa paliwa
Piusi Panther 52 |/min



- Ibiorniki 250 - 600 | do przewozu AdBlue




Zbiorniki Truck Tank Adblue (TTA) do przewozu AdBlue

TTA 250 |

Basic Wyposazenie podstawowe:

- Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 I/min

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Waz z zaworem zwrotnym i filirem siatkowym
- Odpowietrznik

- Wagz dysfrybucyjny 4 m

- Nalewak manualny

1,20x 0,80 x 0,57 m

TTA 250 | Wyposazenie podstawowe:
Specjal - Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 I/min

- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K24

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- Waz z zaworem zwrotnym i filirem siatkowym
- Odpowietrznik

- Wagz dysfrybucyjny 4 m

- Nalewak automatyczny

- Cztery szekle transportowe

- Sitowniki podtrzymujgce pokrywe

Wyposazenie dodatkowe

TTA 2501
Wyposazenie dodatkowe

1,20x 0,80 x 0,57 m

Waqz dystrybucyjny
Dodatkowe 2 mb

Modut zarzgdzania MS Lite

Wydajniejsza pompa paliwa
Piusi Panther 52 |/min

Czujnik wartosci rzeczywistej

stacje.pl



stacje.pl

Zbiorniki Truck Tank Adblue (TTA) do przewozu AdBlue

TTA 450 |

Basic Wyposazenie podstawowe:

4 - Pokrywa zabezpieczona zamkiem

- Pompa paliwa 35 I/min

- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)
- Waz z zaworem zwrotnym i filirem siatkowym
L - Odpowieftrznik
- - Wagz dysfrybucyjny 4 m

-«

- - Nalewak manualny
1,20x0,80x0,77 m

TTA 450 | Wyposazenie podstawowe:

Specjal - Pokrywa zabezpieczona zamkiem

‘ - Pompa paliwa 35 I/min
- Cyfrowy licznik paliwa Piusi K24
- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)
- Waz z zaworem zwrotnym i filirem siatkowym
- Odpowietrznik
- Wagz dysfrybucyjny 4 m

- - Nalewak automatyczny

- Cztery szekle transportowe

- Sitowniki podtrzymujgce pokrywe

-

-

1,20x 0,80 x 0,77 m

Wyposazenie dodatkowe

TTA 450 |
Wyposazenie dodatkowe

T

Waqz dystrybucyjny
Dodatkowe 2 mb

Modut zarzgdzania MS Lite

Wydajniejsza pompa paliwa
Piusi Panther 52 |/min

Czujnik wartosci rzeczywistej



Zbiorniki Truck Tank Adblue (TTA) do przewozu AdBlue

TTA 600 |
Basic

: - Pokrywa zabezpieczona zamkiem
‘ - Pompa paliwa 35 I/min
- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

- - - Wagz z zaworem zwrotnym i filirem siatkowym
- Odpowietrznik

- Wagz dysfrybucyjny 4 m

- Nalewak manualny

Wyposazenie podstawowe:

|

1,20x 0,80 x 0,97 m

TTA 600 | Wyposazenie podstawowe:

Specijal

_ - Pokrywa zabezpieczona zamkiem

; - Pompa paliwa 35 I/min

. - Cyfrowy licznik paliwa Piusi K24
- Zasilanie 230 V lub 12V (komplet klem)

2 - i - Waz z zaworem zwrotnym i filirem siatkowym
- Odpowietrznik
- Wagz dysfrybucyjny 4 m
- Nalewak automatyczny
- Cztery szekle transportowe
- Sitowniki podtrzymujgce pokrywe

Wyposazenie dodatkowe

¥

1,20x 0,80 x 0,97 m

TTA 600 | Wgqgz dystrybucyjn
Wyposazenie dodatkowe Df dofzowi 2 m)g y
- ' Modut zarzgdzania MS Lite
Wydajniejsza pompa paliwa

Piusi Panther 52 |/min

Czujnik wartosci rzeczywistej

stacje.pl



Modut zarzgdzania MS Prime i

Modut zarzqgdzania paliwem MS Prime do zarzgdzania gospodarkg paliwowq jest
nos$nikiem technologii mikrostacje.pl i otwiera dostep do funkcji i mozliwosci jakie
oferuje system. Obstuga modutu jest prosta i intuicyjna, uzytkownicy otrzymujg
indywidualne karty zblizeniowe ktére przyktadajg do modutu przed tankowaniem
oraz klucze identyfikujgce zblizeniowo dany pojazd.

Co oferuje modut MS Prime

=

Identyfikacja pojazdu lub maszyny za pomocgq klucza
Odczyt przebiegu kilometfréw lub motogodzin
Weryfikacja podanego przebiegu

Mozliwos¢ wytqczenia wskazania poboru paliwa

Modut przygotowany do uzyskania certyfikatu GUM

Wybrane dane techniczne

Modut przystosowany do pracy w dowolnych warunkach
atmosferycznych

Czytelny 8" kolorowy, podswietlany wyswietlacz
Podswietlane klawisze
Bezprzewodowa transmisja danych za pomocq technologii GSM

Awaryjne zasilanie w przypadku odtgczenia zbiornika zapewniajgce
ciggtosc¢ informaciji

Co wyrézinia system Mikrostacje.pl
Automatyczne raporty i analizy online
Obstuga wielu urzgdzeh MS Prime jednoczesnie
Nielimitowana ilo§¢ uzytkownikdéw oraz pojazdéw
Import danych z tankowah zewnetrznych i kart flotowych
Mozliwos¢ nadania réznych uprawnieh uzytkownikom
Brak koniecznosci instalowania oprogramowania
Iabezpieczenie danych oraz szyfrowanie tak jak w bankach

Gwarancja przechowywania i archiwizacji danych na
profesjonalnych serwerach

—
o

w

Bezobstugowy pobér paliwa S
Identyfikacja uzytkownika za pomocgq kart zblizeniowych —_— e

e

T
(L
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1 f}‘*\
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Instalacja modutu i modernizacje

Dzieki swojej elastyczno$ci modut moze zostaé zainstalowany w:

L on By

[0) ko stacie.nl

Oferujemy catg game zbiornikéw
naziemnych na ON mogqgcych zostaé
wyposazonych w modut MS Prime

Technologia Mikrostacje.pl pozwala potgczyé
do jednego uktadu dystrybucyjnego kilka
zbiornikéw jednoczesnie, unikajgc koniecznosci
zakupu zbiornikéw z osobnymi uktadami
wydawczymi.

Dystrybutory umozliwiajg montaz technologii
do zbiornikéw w ktérych nie da sie
bezposrednio zamonmtowaé modutu

MS Prime, np. w zbiornikach podziemnych
lub metalowych.

\ /7
N\ /7
S /
R / \ 2 Aby dodatkowo chroni¢

Twoje paliwo podczas
transportu oraz
miedzyzatadunkow

JesteSmy w stanie zmodernizowaé¢ do poziomu Mikrostacji
naziemny zbiornik na ON dowolnego producenta, réwniez
uzywany lub posiadajgcy juz inny system zarzgdzania.
Wykorzystamy juz zainstalowane komponenty aby jak
najbardziej obnizy¢ koszty instalacji modutu MS Prime.

Niezaleznie od wybranej opcji instalacji technologii
Mikrostacje.pl, uzytkownik bedzie miat dostep do
wszystkich funkcjonalnosci jakie oferuje modut

MS Prime



Portal uzytkownika '

Wszystkie informacje zbierane przez modut zarzgdzania MS Prime przesytane sq w petni bezprzewodowo na internetowy
portal klienta. Dostep do portalu mozna uzyska¢ z dowolnego urzgdzenia wyposazonego w przeglgdarke internetowq
(PC, Android, iOS i podobne)

Portal przekazuje informacje o fym:
- kto tankowat ze zbiornika

- ktéry pojazd byt tankowany

- lle paliwa zostato zatankowane

- Podczas zatadunku system rejestruje: - Czy przebieg pojazdu jest prawidtowy
- date i godzine zatadunku

- ilo§¢ wlanego paliwa

- ilo§¢ paliwa w odniesieniu do temp.
referencyjnej lub rzeczywistej

- Dodatkowo, zatadunek moze by¢
wykonany wytqgcznie przez autoryzowang
osobe (weryfikacja kartg zblizeniowq)

Na portalu dostepne sqg informacje
o aktualnym matematycznym lub
rzeczywistym stanie paliwa

System automatycznie generuje resan,
raporty wedtug kierowcéw lub
pojazdéw

System weryfikuje normy
tankowanh oraz spalania

stacje.pl

. ,
Portal ostrzega o niskim stanie

System osfrzega jezeli zarejestruje paliwa, zapobiegajqgc jego

podwdéjne tankowania - prébe zapowietrzeniu lub uszkodzeniu

zatankowania nieautoryzowanego
pojazdu lub pojemnika



Dystrybutor wolnostojacy

Dystrybutor wolnostojgcy marki Mikrostacje.pl jest no$nikiem modutu zarzgdzania i dystrybuciji paliw MS Prime oraz
uktadu dystrybucyjnego.

Dystrybutor umozliwia podtgczenie
kilku zbiornikéw do jednego uktadu.

Dystrybutor moze zosta¢ zamontowany w Dystrybutor moze zosta¢ potgczony z wiekszoscig
dowolnym miejscu wskazanym przez klienta. zbiornikéw naziemnych oraz podziemnych
dostepnych na rynku.

S
~ ’
N
N
N
N
N
AN
N
\
Stalowa obudowa chroni
uktad dystrybucyjny przed Dystrybutor moze obstugiwaé
uszkodzeniem i ingerencjq zbiorniki na ON, AdBlue i inne
0s6b trzecich. ciecze.
. y .
’ S )
, K \ Wyprowadzenie uktadu
4 A dystrybucyjnego na zewngtrz
Na zyczenie klienta uktad moze 4 v N zbiornika znacznie utatwia
zosta¢ dowolnie skonfigurowany. \ wykonanie ewentualnych
/7 N\

, . napraw.



Serwis uzytkownika

Jako bezposredni producent technologii Mikrostacje.pl, posiadamy wtasny autoryzowany serwis, zarbwno techniczny,
jak i informatyczny.

Nasi serwisanci gotowi sg w dowolnym momencie odebra¢ Panstwa zgtoszenie serwisowe, gwarantujgc ekspresowy
czas reakcji oraz naprawy lub modernizaciji zbiornika

Serwis gotowy jest w dowolnym
momencie odebraé zgtoszenia

Nasi serW|sgnC| dziatajg na terenie ! g ) Dzieki naszemu doswiadczeniu
catego kraju, | usuwamy wszystkie usterki w
ekspresowym czasie

Rozbudujemy funkcjonalnosci
Twojego zbiornika wyposazajgc
go w innowacyjny system MS Prime

Serwis oferuje czyszczenie zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz
zbiornika

Nasi serwisanci zdiagnozujg
oraz doradzqg jakie rozwigzania
zastosowaé w zbiorniku

Serwis oferuje réwniez ustuge
kalibracji uktadéw dystrybucyjnych,
réwniez innych producentéw

Serwisujemy zaréwno zbiorniki Mikrostacje.pl
jak i konstrukcje innych producentéw



Hurtowe dostawy paliw

JesteSmy réwniez krajowym dostawcq oleju napedowego w ilosciach hurtowych, oto co nas wyrdznia:

Przyimujemy zaméwienia
oraz rozwozimy paliwa catq
dobe

Paliwo dostarczamy w 24 h
od momentu zaméwienia

Paliwa rozwozimy na terenie
catej Polski

/\ T/

Oferujemy wytgcznie paliwa
najwyzszej jakosci, sprawdzone
w niezaleznych laboratoriach

Lapewniamy 100% bezpieczehstwo
prawne naszych paliw

Nasza flota sktada sie z
nowoczesnych autocystern
wyposazonych w precyzyjne
uktady dystrybucyjne

System Mikrostacje.pl uzupetni za
Ciebie obowiqgzki zwigzane z
zakonczeniem SENT

Podczas dostawy otrzymujesz
mozliwo$¢ Sledzenia pozycji
cysterny w czasie rzeczywistym
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